
HV 1/1 BP FS
Мощный, легкий и универсальный аппарат, идеально подходящий для клининга: наш ручной аккумуляторный пылесос HV 1/1 Bp Fs с
комплектом принадлежностей, включающим насадку для мягкой мебели, насадку для пола и щелевую насадку.

№ для заказа 1.394-262.0

■   Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
■   Специализированные аксессуары для очистки зданий и сооружений
■   Энергосберегающий режим eco!efficiency

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278636399

Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа

Объем мусоросборника л 0,9

Уровень звукового давления дБ(А) 70

Расход воздуха л/с 33

Разрежение мбар / кПа 47 / 4,7

Номин. диаметр принадлежностей   НД 35

Необходимое число аккумуляторов шт. 1

Производительность от 1 заряда м² макс. 100 (2,5 Ач)

Время работы от 1 заряда мин

Режим eco!efficiency: макс. 42 (3,0
Ач) / Интенсивный режим: макс. 25
(3,0 Ач) / Режим eco!efficiency: макс.
29 (2,5 Ач) / Интенсивный режим:
макс. 22 (2,5 Ач)

Масса (без принадлежностей) кг 1,8

Масса (с упаковкой) кг 2,6

Размеры (Д × Ш × В) мм 313 × 115 × 315

Комплектация

Вариант
Аккумулятор и зарядное устройство
не входят в комплект поставки

Патронный фильтр Бумажный

Входной фильтр 
Удлинительная трубка шт. × м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

Насадка для пола 
Насадка для мягкой мебели 
Щелевая насадка 
Насадка-кисть 
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С большим фильтром и мощной

турбиной

■ Высокий уровень очистки всез видов поверхностей

Компактный, легкий, удобный

■ Позволяет работать во всех направлениях (360°)

С нашим эффективным режимом

eco!efficiency

■ Уменьшает энергопотребление и продлевает
время работы от одного заряда.

■ Снижает уровень шума

H
V 

1/
1 

Bp
 F

s,
 1

.3
94

-2
62

.0
, 2

02
3-

09
-1

2



№ для заказа Описание

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M

Патронный фильтр (бумажный)

Фильтровальный патрон 1 6.414-034.0 Патронный фильтр из бумаги и пластика. Идеально подходит для аккумуляторных пылесосов сухой уборки
HV 1/1 Bp. Долговечный благодаря эффективным входным фильтрам, легко чистится и заменяется.



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Выходные фильтры

Фильтр предварительной очистки, 1 × , HV 1/1 2 5.745-094.0 Эффективный фильтр предварительной очистки для нашего ручного аккумуляторного пылесоса HV 1/1 Bp.
Надежно защищает патронный фильтр от крупного мусора и очень легко очищается. 



НАСАДКИ

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для пола, DN 35, 220 мм 3 2.889-220.0 Высококачественная насадка для пола, подходящая к аккумуляторному пылесосу сухой уборки HV 1/1 Bp.
Для чистки ковровых и твердых покрытий. Ширина: 220 мм. Номинальный диаметр: DN 35.



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм 4 2.889-130.0 Щелевая насадка из пластика. 
Насадка для мягкой мебели

Насадка для мягкой мебели, DN 35 5 6.905-998.0 Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 
Насадка-кисть

Насадка-кисть DN 35 6 2.889-221.0 Насадка-кисть номинальным диаметром DN 35 с натуральной щетиной (конский в о л о с ) . 
Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 35, 90 mm 7 6.906-108.0 Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым
пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.



УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Удлинительные трубки из пластика

Комплект удлинительных трубок 8 2.889-218.0 Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета. 
АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумулятор Battery Power 1 8 / 2 5 9 2.445-034.0 Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда
на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной
платформе 18 В.



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Быстрое зарядное устройство 18 В 10 2.445-032.0 Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В /
2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.



СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Стартер Комплект Battery Power 18/25 11 2.445-062.0 Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с
инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на
аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.



АККУМУЛЯТОРЫ

Battery Power+ 18/30 12 2.445-042.0 С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+
емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля
напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Универсальное зарядное устройство Battery
Power+ 18-36

13 2.445-054.0 Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда
любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В.
Подходит для закрепления на стене.



Быстрозарядное устройство Battery Power+ 18/60 14 2.445-044.0 Быстрозарядное устройство для любых 18-вольтных литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и
Battery Power+. Зарядный ток: 2,5-6 A. Оснащено светодиодным индикатором режимов. Отличается малым
энергопотреблением в режиме ожидания. Устанавливается на стене.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HV 1/1 BP FS
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№ для заказа Описание

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Стартер Комплект Battery Power+ 18/30 15 2.445-072.0 В состав стартового комплекта Battery Power+ 18/30 входят быстрозарядное устройство 18 В / 6,0 А и 2
совместимых с ним аккумулятора 18 В / 3,0 Ач с инновационной технологией Real Time.



ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с коническим разъемом

Эластичный всасывающий шланг для HV 1/1 Bp,
DN 35, длина 0,5 м, с конусами

16 2.889-222.0 Эластичный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 0,5 м подходит к
аккумуляторному пылесосу сухой уборки HV 1/1 Bp.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ

Ремень для переноски 17 2.889-268.0 Регулируемый эргономичный ремень для переноски, для использования с аккумуляторным пылесосом сухой
уборки HV 1/1 Bp. Способствует улучшению комфорта при использовании и безопасности при
транспортировке.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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