
Информация о продукте RM 25 

Активное чистящее средство 
RM 25 ASF,
кислота, концентрат

Кислотное чистящее средство RM 25 ASF для основной 
чистки санитарных зон. Удаляет осадок, ржавчину, 
накипь, масла. Идеально подходит для очистки 
внутренних стенок пищевых контейнеров.
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Свойства

■ Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
■ Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Эффективная очистка во всех температурных режимах
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
■ Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство: Чистка бочек

Сельское хозяйство: Уборка на молочных кухнях

Клининговые компании: Уборка в санитарных помещениях

Пищевые производства:
Чистка автоцистерн для перевозки 
пищевых продуктов

Гостиницы, рестораны, 

кейтеринг:
Уборка в санитарных помещениях

Коммунальное хозяйство: Уборка в санитарных помещениях

Автомобильные перевозчики, 

автобусные операторы:

Чистка автоцистерн для перевозки 
пищевых продуктов

Способы применения

■ Аппарат высокого давления
■ В разбрызгивателях

Значение pH

0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Артикул

2.5 l 6.295-588.0

10 l 6.295-113.0

20 l 6.295-420.0

200 l 6.295-421.0
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Применение:

Аппарат высокого давления

■ Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Диапазон рабочих температур 1-80 °C
■ Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися 

дорожками.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.
■ В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

В разбрызгивателях

■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Диапазон рабочих температур 1-80 °C
■ Полностью покройте объект средством.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Проведите очистку объекта.
■ Промойте чистой водой.
■ В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

Указания по применению:

■ При использовании в пищевой промышленности тщательно 
промойте питьевой водой.

■ Протестировать совместимость с обрабатываемым материалом на 
неприметном участке.

■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Споласкивать холодной водой в течение 2 минут
■ Хранить в незамерзающем помещении.
■ Рекомендуется использовать чистящие и дезинфицирующие 

средства поочередно для того, чтобы предотвратить образование 
устойчивых бактериальных штаммов.

Предупреждения и рекомендации по 
безопасности в соответствии с директивами 
ЕС:

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 

к врачу-специалисту/
■ 
■ 
■ P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с 

местными / региональными / национальными / международными 
предписаниями.

■ Z 20 Содержит but-2-yne-1,4-diol. Может вызывать аллергические 
реакции.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Состав: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Аппарат высокого давления 1+3 0.5-10 % средние 530 m²

1000 ml В разбрызгивателях 25 % сильные 44 m²

Пожалуйста, обращайтесь за 
дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-
Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 
594-75-76


